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KONCEPT PROJEDNANI INVESTOR
11.10.2021

LEGENDA
STAVAUJICI PODZEMNI SITE

— =~~~ VyODOVOD — PROVY. VS CHRUDIM
KANALIZACE — PROV. VS CHRUDIM
PODZEMNI TELEKOMUNIKACNI VEDENI
NADZEMNI VEDENI VN, NN CEZ DISTRIBUCE
PODZEMNI VEDENI VN, NN CEZ DISTRIBUCE

- STL PLYNOVOD, RWE D.S.

PODZEMNI VEDENI JSOU ZAKRESLENY ORIENTACNE. PRED ZAPOCETIM
ZEMNICH PRACI JE NUTNE ZAJISTIT JEJICH VYTYCENI !

— CETIN

NOVE NAVRZENE OBJEKTY A INZENYRSKE SITE

Svitidlo LED 25W 3404 Im, IP 66 viz specifikace

sloup 6m 133/60mm zarovy pozink

HA/x @
@ Stavajic

Kabel CYKY 4x10 v zemi

1 svitidlo

— s coe o e

- Zemni¢ FEZN 30x4

tka korugovana 110/96 viz specifikace

L Chrani

CHODNIK SIRE 1,5M — ZPEVNENA PLOCHA, KRYT ZAMKOVA DLAZBA
TL. 60MM CERVENA TYP KOST

ZPEVNENE PLOCHY ROVNEZ PRO VYSTUPOVANI Z VOZIDEL
KRYT ZAMKOVA DLAZBA TL. 60MM CERVENA TYP KOST

DLAZBA PRO NEVIDOME S TVAROVANYM POVCHEM—SIGNALNI PRUH
BILA 200X100 TL. 60MM, TYP NAPR. BEST KLASIKO

PARKOVACI PLOCHY, KRYT STAVAJICI ASFALTOVY BETON

VJEZDY, KRYT ZAMKOVA DLAZBA TL.80OMM, SEDA TYP KOST

LOKALNI OPRAVY KOMUNIKACE, KRYT STAVAJICI ASFALTOVY BETON
PODEL OBRUB SIRE 40CM A PLOCHA U ULICNI VPUST

OPRAVA CHODNIKU VIZ SAMOSTANA DOKUMENTACE

ROZHRANI PARKOVACICH PLOCH, KRYT BETONOVA KOSTKA DO BETONU

7
\\& PREJEZDNA S PLYNULYM VYVYSENIM DO 5CM

v ULICNI VPUST BETONOVA, PRIPOJKA VPUSTI PVC DN 200

-~——-1
BETONOVY OBRUBNIK ABO 2—15 / ZAHRADNI OBRUBNIK ABO 5 —20
VISKA PODSAZKY OBRUBY PRILEHLE KE KOMUNIKACI NESNIZENE 100MM
PARKOVACI MISTA — VDZ
||||||||| SNIZENY OBRUBNIK ABO 2-15, VYSKA PODSAZKY 50MM
ALTERNATIVNE U STAVAJICICH SJEZDU 20—50MM
HRANICE PARCEL
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