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Zprava pro 5. zasedani zastupitelstva mésta konané dne 26. ¢ervna 2019

Nazev: Vybér varianty vstupni brany na hi‘tbitov ve Slatilanech

Predklada: Rada mésta Slatinany
MVDr. Ivan Jenik — starosta

Zpracoval: Ing. Vaclav Hoffman — vedouci OVZP — v.z. Dana Jifikova
Vedouci odboru:  Ing. Véaclav Hoffman — vedouci OVZP — v.z. Dana Jitikova
Tajemnik M&U: Ing. Josef Proks

Navrh usneseni:

Zastupitelstvo mésta rozhodlo o vybéru varianty €. ... vstupni brany na hibitov ve
Slatinanech, ve znéni zpravy ¢. 12/5.

Piilohy:
1) Dtvodova zprava
2) Varianty €. 1, 2, 3, 4 - http://www.slatinany.cz/brana.php
3) Varianta €. 5 - vykres brany (datové uloziste)
4) Vykres brany z projektové dokumentace (datové tloZiste)

Na ulozisti:

Slatinany, dne 11. ¢ervna 2019
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Piiloha €. 1 ke zpravé €. 12/5 — diivodova zprava:

Na zaklad¢ usneseni rady mésta Slatinany bylo zaddno vypracovani architektonické studie na
vstupni branu hibitova ve Slatinanech. M¢stu Slatinany byly piedlozeny 4 navrhy na
zhotoveni vstupni brany hibitova.

Varianta ¢. 1 — zpracovatel Ing. arch. Vojtéch Janda, Ing. arch. Marie Choduarova

Varianta €. 2 — zpracovatel Ing. arch. Lukas Pavlik, Ing. arch. Tomas Med, Ph.D.

Varianta ¢. 3 — zpracovatel Petr Novotny — restaurator

Varianta ¢. 4 — zpracovatel Ing. Jakub Kolouch — zastupitel

Varianta ¢. 5 — predkladatel Ing. Jakub Kolouch — zastupitel, zpracovatel Pavla Nela
Odehnalova — malitka

Varianta navrzena v projektové dokumentaci pro stavbu ptechodu pro chodce v ulici
Schmoranzova ve Slatiflanech, které predpokladd nasledujici jednoduché a pomérné tradicni
feSeni:

Stavajici zakonceni hibitovni stény bude opatfeno dvéma masivnimi pilifi z rezného zdiva,
které budou zakryty kamennou deskou (je mozné pouzit i piskovec). Vznikne tak stavebni
otvor pro vlastni hibitovni branu, kterd by méla byt zpracovana uméleckym kovarem. Brana
by méla byt ¢lenéna na tfi Casti prostfednictvim dvou subtilnich ocelovych sloupkd, pficemz
prostiedni oteviravy dil by mél mit o néco vétsi Sitku nez dily krajni (tradi¢ni princip pouzity i
u ostatnich navrhit). Pfi této varianté je tieba, aby zhotovitel ocelové brany nejprve predlozil
rad¢ mésta k odsouhlaseni jednoduchou vykresovou dokumentaci a poskytl ukazky feSeni
detaild kovové konstrukce.



